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Sehr geehrter Kunde,

mit dem Kauf von Tiiren der Firma Pilz Gesellschaft m.b.H. haben Sie ein hochwertiges
Qualititsprodukt erstanden. Um jedoch die Funktionsfidhigkeit gewihrleisten zu konnen,
erfordert es, regelmifige Wartungen durchzufiihren.

Instandhaltung und Wartung ist besonders dort wichtig, wo das Versagen technischer Systeme
Menschenleben unumkehrbar schédigt. In solchen Fillen ist die Uberwachung von
Instandhaltungsaufgaben meist gesetzlich geregelt.

Wartungspflichten besteht bei...

... kraftbetétigte Tiiren und Tore
... Feststellanlagen von Feuerschutztiiren/-toren
... Spezialtiiren

Ebenso liegt die Verantwortung fiir die Funktion und die Pflicht, regelmafige Priifungen
nachweisen zu konnen, beim Betreiber.

Wir empfehlen auch die Tiirelemente die nicht der gesetzlichen Wartungspflicht unterliegen,
regelmifig zu Warten.

Wir beschéftigen uns schon seit Jahren mit Feuerschutz-, Schallschutz-, Panik- und
Sicherheitstiiren bzw. Elemente ... in optisch ansprechenden Varianten. In Zusammenarbeit
mit namhaften Innenarchitekten werden die Elemente, je nach Kundenwunsch, auch in die
gesamte Raumplanung integriert.

Um der gesetzlichen Hinweispflicht nachzukommen, weisen wir darauf hin, dass

der Bauherr / Betreiber fiir die Funktionsfihigkeit der Tiirelemente verantwortlich ist,
und zu gewihrleisten hat, dass die Wartungsarbeiten von sachkundigen Personen
durchgefiihrt werden. Wir empfehlen Ihnen daher, die Instandhaltungs- und
Wartungsarbeiten besonders zu beachten.

Mit freundlichen Griilen

Thr Pilz Team
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Wartungs-, Reinigungs- und Betriebsanleitung:

(fiir den Bauherr bzw. Betreiber)

Allgemein

Um die funktionstiichtigen Eigenschaften zu erhalten, ist eine regelmédBige Wartung je nach Nutzung durch den
Betreiber durchzufiihren.

Durch die Wartung muss sichergestellt sein, dass alle Teile der Tiirelemente funktionstiichtig sind, andernfalls
sind diese Teile zu ersetzen. Die dem Element zugehorigen Bedingungen des Feuer-, bzw. Rauchschutzes und
der Schall-, bzw. Einbruchhemmung bei Tiirelementen miissen erhalten bleiben.

Werden Reparaturen bei Kontrolle oder der Wartung verzeichnet, so sind diese unmittelbar und unverziiglich
auszubessern und diese Arbeiten zu dokumentieren.

GemiB der im ,,Produkthaftungsgesetz* definierten Haftung des Herstellers fiir seine Produkte sind die
nachfolgenden Informationen iiber Tiiren und Beschldge zu beachten.
Weiters ist die Montage- und Wartungsanleitung des Beschlagsherstellers zu beachten.

Die Nichtbeachtung entbindet uns von unserer Haftungspflicht.

Bei stark frequentierten Tiiren empfehlen wir eine wochentliche Kontrolle der Elemente.
Alle Elemente miissen mind. jihrlich — je nach Beanspruchung auch éfter gewartet werden.

Dabei ist auf passgenauen Funktionssitz und Festigkeit der Schraubverbindungen zu achten. z.B.:
Zargen-, Boden- und Dichtungen auf ihren korrekten Sitz priifen und bei Beschiddigung oder Verschlei3
ersetzen.

Anpressdruck des Tiirblattes an den Dichtungen priifen und ggf. Tiirblatt (Beschldge) nachjustieren.

Schlésser

Auf festen Sitz priifen, ggf. Schrauben am Schlossstulp nachziehen
Falle und Riegel auf Funktion priifen, Falle und Riegel sdubern und ggf. leicht nachfetten
Es sollten nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionsfordernden Bestandteile
enthalten.
¢ Die Schlossfalle muss in das SchlieBblech einrasten und das sperren der Tiir bzw. des Schlossriegels
kontrolliert werden.
¢ Die Tiir muss von beiden Seiten ohne Probleme zu 6ffnen sein.
Schlosser mindestens 1x jdhrlich — je nach Beanspruchung auch ofter - mit diinnfliissigem nicht
harzenden Ol sparsam bei der Falle in den SchloBkasten einspriihen.

¢ Einen ordnungsgeméfen Sitz vom Zylinder priifen.
e Beschlag und Schliefblech, ist in diesem Zusammenhang zu iiberpriifen und sicherzustellen.
e Beschidigte, evtl. nicht mehr gangbare Schldsser ersetzen
e  Wartungsanleitung der Hersteller beachten
Hinweis:

Bei Panikschldssern in Tiiren fiir Flucht- und Rettungswege darf die Driickerbetitigung nicht
gleichzeitig mit dem Versperren oder Entsperren erfolgen, diese Schlosser sind in der
Notfunktion fiir die geringe Betitigungsfrequenz im Notfall ausgelegt. Das normale, gewollte
Versperren (d.h. 1- oder 2-tourig durch Schliisseldrehung) bzw. Entsperren darf nicht durch
Dauerbetitigung der Notfunktion ersetzt werden.
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1. Das Turblatt dar? im Schlossbereich nicht bei
eingebautem Schioss durchbohrt werden.

2. Der Drlckerstift darf nicht mit Gewalt durch
die Schigssnuss geschlagen werden,

3, Das Tlrblatt darf nicht am Dribcker geiragen
wearden.

4, Der &bstand rwischen Schilossstulp und
SchlieEblech soll rwischen 2 und 5 mm betragen.

5. Schlassriegel und -falle dilrfen ndcht
dinerstrichen brw. -lackiert wardem.

6. Der Dricker darf muor im normalen Drehsinn
belastet werden. In Betitigurgsrichiung darf auf
dan Drocker maximal nur eine Kraft von 150 W
aufgebracht werden,

A

7. Das Schloss darf nur mit cazugehirigem
Schlissel und nicht mit artfremden Gegenstiinden
geschlossen werden,

B. Der Schiessriegel darf bei offener Tlr nicht
vargeschlossen seim.

5. Dricker und Schliissel disrfen nicht gleichzeitiy
betEtigt wernden.

14, Bel Fluchttlrschitssern darf kein Schilssel im
Schloss stecken bleiben.

11, Bei Fluchtidrverschlissen dirfen keine
S:h|i=5:f|ind|:r ik Knauf oder Drebknopf
eingebaut werden.
Ausnahma:
Selbstverriegeinde
Schldssar der Serie 15xx
und 21mx.

Hirmangis

Bai Verwendung

wan Stangengriffen
darf es dadurch

keine Ewingungen
geben

12, verschlisse, die nicht den EN 179 oder
EN 1125 entsprechen, dibrfen ruar im Gefahrenfall
(nicht im Douerbetrieb) betlitigt werden.,

13. ZwelflUgelige Taren ohne beidsestige
Panikfunktion {Vollpanik) dirfen nicht Gber den
Standiliigel aufgezwungen werden.

{ L4, Sobald Spuren van Gewaltanwendung sichtbar

sind, muss das Schloss ersetzt werden,

15. Schisser sind mindestens Lx jShelich zu
schmieren {nicht harzendas &),




Bénder
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e Auf festen Sitz priifen, bei Bedarf die Schrauben nachziehen, das Band nachjustieren bzw. das Band
ersetzen.
3-teilige Bander mit Kunststoffeinsatz sind wartungsfrei.

Bei ilteren 3-teilige Bénder ohne Kunststoffbeschichtung mit wenig Fett nachschmieren.
OrdnungsgeméBen Sitz des Bandstiftes kontrollieren.

[

re
.

B

Verstellschrauben - Adjustrment serews

1 Héhanwverstellung - Height adjustment
2 Andrudeversteliung - Depth adjustment
3 Seiterversiellung - Side adjustrment

3 Seiterwversteliung - Side adjustmant
2 Andruckversielbong - Depth sdjustment
1 Haéhenverstellung - Height adpustment

Hahenverstellung:

- Klemmschrauben lalcht losen

— Uber die untere Hihenverstellschrauba
diaTur in passende Position bringen
Iggf. dia obara Schraube zuridedrehan)
Klammschrauben fest anziehen

Height adjustment

= Slightly leosen the clamping screws

- Adjust the vartical position of the door
by terning the lower hielght adjustment
sorew (turn the uppar height adjust-
rent screw in the opposite direction if
nacasEary)

— HRatightz=n the clamping screws

Verdeckt liegendes Bandsystem

Die stufenlose 3D-Verstellung der Aufnahmeelemente

Serie VARIANT VX 75... Seite/Hohe/Andruck +/- 3 mm

Die Verstellschrauben
im Aufnahmeelement

Befestigungsschraube

® Seitenverstellung

Héhenverstellung und
Andruckverstellung

(Klemmschrauben)

—* Seitenverstellung

—* Befestigungsschraube

Die Seitenverstellung

®

Befestigungsschrauben
leicht Iosen

Seitenverstellungsschrauben
gleichmifig oben und unten
in die gewtlinschte Richtung
drehen.

Spannungen auf der Achse
vermeiden!

VX und VN Binder

®

Befestigungsschrauben
fest anziehen

A

1

L

.

Andmuckverstellung
L = Klemmschrauben leicht losen
— Turin passendan Andruck bringan
Klemmschrauben wieder festziehen

Depth adjustment

— Shightly lposen the fixing screws

| = Put the door to the comect compression
- Retightan the clamping screws

Seitenverstellung

= Verstellspindel mat Innensechskant—
schlissgel verstallen

= Drahung links - 2ur Bandseite

Ima. 3 mm)
= Drehung rechts = aur Schlossseite
{max. 3 mmi

I Side adjustment

- Agdjust the adjusting spindles using a
4 mim Allen key

- Twist left - towards hinge {max, 3 mm]

= Twist right - towards Iock (max. 3 mm)

Alle Verstellungen werden mit Innensechskant-
Schlassel 5 mm vorgenommen

i

Die Hohenverstellung
und Andruckverstellung

Tir 6ffnen und mit Keilen
sicher feststellen

Klemmschrauben leicht

losen und Tur in die

passende Position bringen

Klemmschrauben fest an-
ziehen, die Keile entfernen

Bei Béandern anderer Bauart sind die Wartungsanleitungen der Hersteller zu beachten.

_6-



Beschléige - Driicker

e Auf festen Sitz priifen — ggf. Schrauben nachziehen bzw. ersetzen.
e  Wartungsvorschriften des Herstellers beachten.

Falztreibriegel

e Falle priifen, sdubern ggf. leicht nachfetten

e  Ewvtl. Schrauben am Stulp nachziehen

e Beschidigte Schlosser austauschen

e  Wartungsanleitungen der Hersteller beachten
BodenschlieBmulde

e  Auf festen Sitz priifen — ggf. Schrauben nachziehen bzw. ersetzen.

e BodenschlieBmulde sauber halten

Schaltschloss

e Auf festen Sitz priifen — ggf. Schrauben nachziehen bzw. ersetzen.
e Schaltschloss mindestens 1x jéahrlich — je nach Beanspruchung auch 6fter - mit diinnfliissigem nicht

harzenden Ol sparsam einspriihen.

ObertiirschlieBer

Schieber entfernen

8) Funktionsprobe
(beidseitig auf die Fallentsile
driicken)

SchlieBer und SchlieBerarm auf festen Sitz priifen

Einstellung des TiirschlieBers iiberpriifen z.B. SchlieBgeschwindigkeit
Ggf. Nachjustieren der Schliestirke bzw. des Endanschlages

defekte Bauteile auszutauschen

Einstell- und Wartungsanleitung der Hersteller beachten

- Alle beweglichen Teile am Gesténge sind zu fetten.

Schieber aufklipsen

= * T
2 1 3 == -
- - - %
==
R4
SO

L

T

1 - SchlieBgeschwindigkeit —

2 - Endschlag ~5 Sek,

3 - Offnungsdémpfung

4 - SchilieRkraft
Anzeige Fliigelbreite (mm)
2 bis 850
3 850~ 950
4 950 - 1100
5 1100 - 1250
6 1250 - 1400

Leichtgangige Tir mul vom SchlieRer
volistandig geschlossen werden |

-7 -
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GEZE Boxer

r—
j% 7 - max. 8,5 Nm

Hebel mit Gleitschiene

Einstellungen
1) SchlieBzeit
2) Endschlag

1 Stallschraube zur Einstellung dar Schliekkraft
2 ¥entil zur Einstellung der SchlieBgeschwindigkait
3 ¥entil zur Einstellung des Endschlags

Dorma ITS

DORMA TS 93
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SchlieBfolgeregler

Aufliegenden Schlie(folgeregler auf festen Sitz und einwandfreie Funktion iiberpriifen und ggf. an der
Justierschraube nachstellen

Verdeckt liegenden SchlieBfolgeregler auf einwandfreie Funktion iiberpriifen und ggf. einstellen
Anschlagbdcke der SchlieBfolgeregler, bei Tiiren, bei denen die Anschlagbdcke mittels zwei Schrauben
unterhalb des Tiirfalzes im Tiirkasten befestigt sind, miissen Zahnscheiben untergelegt werden und die
Schrauben sind neu festzuziehen

Mitnehmerklappe

Integrierte Mitnehmerklappe

Nach erfolgtem Einbau alle Gleitflichen mit handelstiblichem nichtharzendem Schmierdl versorgen, die
Bohrungen (7) des Mitnehmerhakens (1) jeweils mit zwei bis drei Tropfen Ol versehen, wichtig auch
die Gleitflachen an den Mitnehmerhaken (1) und Mitnehmerhaken (2) im Beriihrungsbereich
schmieren, abschlieend ist die freie Beweglichkeit des Mitnehmerhakens (1), seine durch Federkraft
bewirkte Riickkehr in die Grundposition, sowie die Panikfunktion durch Offnen iiber den Standfliigel
zu iiberpriifen.

Nach jeweils 50000 Zyklen oder mindestens jdhrlich alle Gleitflichen nachschmieren sowie den
ordentlichen Sitz aller Schrauben und die Funktion des Systems kontrollieren.

Bei Beschiddigungen, groben Verschmutzungen oder Mingeln ist das System unmittelbar Instand zu
setzen.

ACHTUNG: Beim Rausziehen des Mitnehmerhakens (1) von Hand geeignete Schutzhandschuhe
verwenden!

Mitnehmerklappe Dorma:

Auf festen Sitz priifen, ggf. Schrauben nachziehen

Bei Beschiadigungen, groben Verschmutzungen oder Mingeln ist das System unmittelbar Instand zu
setzen.
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Tiirdichter

e Bei der Bodendichtung ist darauf zu achen, dass sie im geschlossenen Zustand der Tiir vollflichig und
dicht auf dem Boden aufliegt. Beschiddigte Bodendichtungen sind zu erneuern. Groffldchige
Beschidigungen im Fulboden sind auszubessern.

e Der Anspressdruck der Dichtung kann iiber die seitlichen Verstellschrauben (je nach Hersteller)
gedndert werden. Eingebaute Flachrundschwellen sind auf einen festen Sitz zu iiberpriifen. Weiterhin
sind die Einstell- und Wartungsanleitungen des Herstellers zu beachten.

Feineinstellung durch Drehen des Auslaseknopfes @ grosser Hub, grosse Falzluft
mit 3-mm-Inbusschliissel. © kleiner Hub, kleine
Falzluft

Dichtungen

e Dichtungssysteme unterliegen wegen ihrer chemischen Zusammensetzung einem natiirlichen
Verschleif und miissen in regelmifligen Abstinden gewartet werden. Bei der Wartung ist der Zustand
der Falzdichtungen zu iiberpriifen. Fehlende oder beschidigte Dichtungen sind zu ersetzen.
Ubergestrichene Dichtungen sind zu erneuern, da die Funktion der Dichtung durch den Farbanstrich
nicht mehr gewihrleistet werden kann.

Dichtungen keinesfalls mit aggressiven oder 16sungsmittelhaltigen Putzmitteln in Kontakt bringen.
Zum Reinigen der Dichtungsschnur nur Feinwaschmittel verwenden.

Kabeliibergang
e Auf festen Sitz priifen
e Auf Schéden priifen

E-Offner

e Korrekte Funktion priifen
e  Staubablagerungen entfernen
e  Gesamten Tiiroffner mit einem feuchten Tuch reinigen

-10 -
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Fluchtfunktion

Notausgang und Panikverschliisse werden nach EN 179 sowie EN 1125 geregelt. Die Fluchtfunktionen
ermoglichen die Flucht durch die Tiir bei zuvor verschlossenem Zustand. Schlossriegel und Falle miissen auch
bei Druck auf das Tiirblatt durch den Driicker vollstindig zuriickgezogen werden. Bei gleichzeitiger Offnung
von Gang- und Standfliigel muss dieses zwingungsfrei erfolgen.

Feststellanlagen/Feststellvorrichtungen
Gemill TRVB 148 Feststellanlagen fiir Brandschutz- und Rauchanlagen.

Achtung:
Das Offenhalten von Tiiren durch Aufkeilen (Einklemmen von Teilen) insbesondere im bandseitigen Falzbereich

ist unzuldssig, da es bei gewaltsamen Schliefen zu schweren Beschéddigungen des Tiirelements und an der
Verankerung des Tiirrahmens fiihrt. Weiters wird eine SelbstschlieBung der Tiire verhindert!

Beim Betrieb der Tiire ist darauf zu achten, dass sich keine Personen oder Tiere im Bewegungsbereich des
Tiirfliigels aufhalten.

Kinder nicht unbeaufsichtigt im Tiirbereich verweilen lassen. Keinesfalls im Stock und/oder Tiirblattfalz
festhalten oder in die SchlieB6ffnungen greifen, da dies zu erheblichen Verletzungen der Finger und Héinde
fiihren konnte.

Anderungen von Tiiren

Es diirfen ohne Zustimmung des Herstellers keine Anderungen an Feuerschutz, Rauchschutz und/oder
Einbruchhemmende Tiirelementen vorgenommen werden.

-11 -
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Pfleseempfehlungen

Pflegeempfehlung fiir Tiiren und Stocke

Die Oberflichen pflegen Sie durch Abwischen mit einem weichen, nicht fasernden Tuch. Bei stirkeren
Verschmutzungen setzen Sie handwarmem Wasser etwas fettlosendes, mildes, fliissiges Geschirrspiilmittel oder
fliissige Seife zu. Mittels angefeuchtetem Tuch werden die Fliachen gereinigt und anschlieend trocken gerieben.
Scharfe Reinigungsmittel in denen SALMIAK, ALKOHOLE, OLE oder SCHEUERMITTEL enthalten sind,
diirfen keinesfalls verwendet werden.

Bei der Verwendung von Pflegemitteln immer Gebrauchsanweisung und Dosiermenge beachten.
Mit Wasser oder sonstigen Reinigungsmittel immer sparsam umgehen. Trockenwischen!

Besonders bei Stiltiiren, Tiiren mit Aufleistungen und Tiiren mit Glasleisten kann bei konstruktionsbedingten
Fugen Wasser eindringen und ein Aufquellen oder verfirben des Holzes verursachen. Daher Wasser oder
Reinigungsmittel immer auf ein Reinigungstuch und nicht direkt auf die Tiir spriithen.

Einige Pflegemittel beinhalten Wachse und sonstige Inhaltsstoffe, die bei falscher Dosierung eine Schicht bilden,
die mit der Zeit einen Grauschleier entstehen lassen oder sonstige Verfarbungen der Oberfldche hervorrufen
konnen.

Der Glanzgrad kann sich je nach Reinigungsmittel und Oberflachenbeschaffenheit leicht verdndern.
Daher die Tiir immer vollfldchig reinigen!

Hochglanzoberflichen:

Die Reinigung sollte ausschlieBlich mit einem weichen und feuchten Tuch, mit einer Losung aus 1 Teil fliissiger
Seife und 100 Teilen Wasser, erfolgen.

Am besten reinigen Sie das Tiirblatt und den Tiirstock von links nach rechts oder von oben nach unten, kreisende
Bewegungen sollten vermieden werden.

Bei Beschlidgen und Zubehor empfehlen wir die Produktinformationen der Hersteller beziiglich Pflege sorgfiltig
zu lesen und einzuhalten.

Klebebinder, Kleber, Sticker, Tiirkranz usw.

Seitens der Hersteller kann keine Gewihr fiir Folgeschidden, verursacht durch Anbringen von Klebebéndern
Kleber, Sticker, Tiirkranz usw. auf die veredelte Oberfliche, iibernommen werden.

Raumklima

So wie der Mensch sich nur in einem gesunden Raumklima wohl fiihlen kann, braucht auch die Tiir eine gesunde
Umgebung. Besonders wichtig ist hierbei die richtige Luftfeuchtigkeit. Sie sollte bei ca. 50% relative
Luftfeuchtigkeit liegen.

Zu hohe Luftfeuchtigkeit fiihrt zu einem Aufquellen des Holzes.

Zu niedrige Luftfeuchtigkeit fithrt zu einem schwinden des Holzes. Dadurch konnen Trockenrisse entstehen bzw.
Tiirblétter konnen sich verziehen.

Garantiebestimmungen

Bitte beachten Sie, dass bei Nichteinhaltung unserer Montage- und Pflegeanleitung bzw. der Vorschriften
der Stahlzargen und Beschléigehersteller , jeglicher Garantieanspruch erlischt.
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